
V-TAC PRO Armatura Stradale LED Chip Samsung 100W 100LM/W
Colore Grigio 4000K IP65
V-TAC   •   Garanzia: 5 anni   •   Classe efficienza: D

L'Armatura Stradale LED di V-TAC VT-59ST illumina la strada con efficienza e qualità, grazie ai chip LED Samsung ad

alta efficienza. Questo dispositivo offre una soluzione di illuminazione affidabile e durevole, ideale per strade, incroci e

strutture industriali.Caratteristiche• Efficienza Energetica e Risparmio: Equipaggiato con chip LED Samsung di alta

qualità, garantisce un risparmio energetico fino all'85%, riducendo significativamente i costi delle utenze.• Distribuzione

della Luce Uniforme: Progettato per distribuire la luce in modo uniforme, massimizzando l'efficienza luminosa e

assicurando una copertura ottimale.• Costruzione Robusta e Duratura: Il corpo in alluminio e la protezione IP65 rendono

questo faretto resistente agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata di vita di 25.000 ore.• Facilità di

Installazione: Grazie all'adattatore angolare regolabile, l'installazione su pali e pareti è semplice e veloce, permettendo

un'inclinazione fino a 90° per un'illuminazione precisa.InstallazioneProgettato per un'installazione sicura e

semplice. Può essere montato su palicon un diametro di 60 mm o fissato a parete utilizzando viti M8. La regolazione

dell'angolo di illuminazione si effettua facilmente grazie all'adattatore regolabile incluso.

 Specifiche tecniche

 Dati Luce

Colore della Luce Bianco Naturale

Temperatura di Colore (CTI) 4000K

Fascio Luminoso 115°

Flusso Luminoso 11480 lm

CRI >70

 Dati Sorgente Luminosa

Potenza 100 W

Efficienza Luminosa 135 lm/W

Tipo LED SMD

Chip LED Samsung

Dimmerabile No

Durata 25000 ore

Cicli On/Off >15000

Tensione di Alimentazione AC:110-240 V

Consumo energetico 100 kW/1000h

ID EPREL 1571910

 Dati Fisici

Grado di Protezione IP65

Colore Grigio

Dimensione Prodotto (LxAxP) 567x99x179 mm

Temperatura di Esercizio -20 - 45 °C

 Packaging

3800170209213 EAN

1 pz Ordinabile a multipli di
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pz Unità di misura

1,77 kg Peso

0,013 m³ Volume

115 x 190 x 595 mm Dimensioni (AxLxP)

121 Pezzi per bancale
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