
V-TAC PRO Faro LED SMD Chip Samsung 30W con Sensore
PIR/Crepuscolare e Interruttore Bianco 6400K IP65
V-TAC   •   Garanzia: 5 anni   •   Classe efficienza: F

Di seguito maggiori informazioni sul prodotto V-TAC con SKU 459, categoria Fari - Con sensore: Faro LED potenza

PRO VT-30-S con potenza di 30W e corpo ultra sottile in alluminio pressofuso di colore bianco Fascio luminoso di 100°,

flusso luminoso di 2400 lm e rapporto di 80 lm/W Il nuovo design slim rende il prodotto più leggero e più semplice da

installare, oltre ad avere un'estetica più accattivante dei normali fari. Adatto all'uso esterno grazie al grado di protezione

IP65

 Specifiche tecniche

 Dati Luce

Colore della Luce Bianco Freddo

Temperatura di Colore (CTI) 6400K

Fascio Luminoso 120°

Flusso Luminoso 2400 lm

CRI >80

 Dati Sorgente Luminosa

Potenza 30 W

Tipo LED SMD

Chip LED Samsung

Durata 30000 ore

Cicli On/Off >15000

Tensione di Alimentazione AC:220-240 V

Consumo energetico 30 kW/1000h

Fattore di Potenza >0.9

ID EPREL 954861

 Dati Faro

Lunghezza Cavo 100 cm

 Sensore di Movimento

Tipo Sensore PIR

Distanza di Rilevamento 2-8 m

Angolo di Rilevamento 120°

 Dati Fisici

Grado di Protezione IP65

Materiale Alluminio

Colore Bianco

Dimensione Prodotto (LxAxP) 178x57.16x197.75 mm

Temperatura di Esercizio -20 - 45 °C

Grado di Protezione Urti IK05
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 Packaging

3800157631150 EAN

1 pz Ordinabile a multipli di

pz Unità di misura

0,76 kg Peso

0,000756 m³ Volume

60 x 60 x 210 mm Dimensioni (AxLxP)

20 Pezzi nella scatola

360 Pezzi per bancale
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