MOREL
TECH

N

V-TAC Faretto LED SMD Lineare da Binario Magnetico Regolabile 20W
(10*2W) 24V UGR<19 Colore Nero 3000K 1P20 CRI>90

V-TAC e« Garanzia: 3 anni

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce
Temperatura di Colore (CTI)
Fascio Luminoso

Flusso Luminoso

CRI

Dati Sorgente Luminosa
Potenza

Tipo LED

Chip LED

Durata

Consumo energetico

ID EPREL

Dati Faretto

Tipo di Binario Compatibile
Dati Fisici

Grado di Protezione
Materiale

Colore

Dimensione Prodotto (LXAXP)
Temperatura di Esercizio

Packaging
3800157652827
1pz

pz

1,417 kg
0,0031635 m3

60 x 285 x 185 mm
8

256
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Classe efficienza: G

Bianco Caldo
3000K

30°

1200 Im

>90

20 W

SMD

V-TAC
30000 ore
20 kW/1000h
986091

Binario Magnetico 24V

IP20

Alluminio

Nero
270x35x180 mm
-20-45°C

EAN

Ordinabile a multipli di

Unita di misura
Peso

Volume

Dimensioni (AXLxP)
Pezzi nella scatola
Pezzi per bancale




