
Daze Quadro Elettrico di Protezione Trifase 40A 400V per Wallbox con
Grado IP65
Daze   •   Garanzia: 2 anni

Il Daze Quadro Elettrico di Protezione SKU DBQT40 (PB0140TBO) è una soluzione completa per la protezione delle

stazioni di ricarica wallbox trifase da 400V. Dotato di centralino a 8 moduli e interruttore magnetotermico differenziale

Tipo A da 40A, assicura una gestione sicura e affidabile dell'impianto. Con un grado di protezione IP65, è ideale per

ambienti sia esterni che interni e garantisce resistenza agli urti (IK08). Questo quadro è progettato per sistemi trifase,

offrendo massima sicurezza e conformità alle normative di sicurezza.

        

    

    

    

        Wallbox Stazioni di Ricarica Trifase Compatibili

        

            

                Prodotto

                SKU

            

            

                Dazebox C Trifase 22kW

                

                    DBC22

                

            

            

                Dazebox Home S Trifase 22kW

                

                    DBS22

                

            

            

                Dazebox Home T Trifase 22kW

                

                    DBT22

 Specifiche tecniche

Tipo quadro AC

 Dati AC

Interruttore AC Magnetotermico Differenziale 40A

Sistema Elettrico Quadro Trifase
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 Dati Fisici

Grado di Protezione IP65

Materiale ABS

Dimensione Prodotto (LxAxP) 215x200x105 mm

Grado di Protezione Urti IK08

 Packaging

8054320760917 EAN

1 pz Ordinabile a multipli di

pz Unità di misura
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