
Quadro AC Trifase 10kW 20A 400V 8 Moduli Differenziale SPD IP65
LED Italia   •   Garanzia: 2 anni

Il quadro AC garantisce una connessione protetta e affidabile tra l'inverter e la rete elettrica. È dotato di scaricatori per

neutralizzare le sovratensioni transitorie e di un interruttore magnetotermico differenziale per prevenire rischi dovuti a

sovraccarichi o cortocircuiti.

Il Quadro AC SKU QACT10 Trifase progettato con una singola barra DIN ed è in grado di gestire fino a una Potenza AC

di 10kW. Il centralino a marchio Siemens è certificato IP65 e dotato di 18 moduli. È progettato con Interruttore

Magnetotermico differenziale 20A ABB e Scaricatore di sovratensione 400V-15kA DEHNguard.

 Specifiche tecniche

Tipo quadro AC

 Dati AC

Interruttore AC Magnetotermico Differenziale ABB 20A

Sistema Elettrico Quadro Trifase

Potenza AC 10 kW

SPD AC DEHNGuard trifase

 Dati Fisici

Grado di Protezione IP65

Dimensione Prodotto (LxAxP) 415x275x140 mm

 Packaging

3800170215122 EAN

1 pz Ordinabile a multipli di

pz Unità di misura

0,0159775 m³ Volume

275 x 415 x 140 mm Dimensioni (AxLxP)
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