
V-TAC Faretto LED da Incasso 12W Chip LED COB Bridgelux a Nido
d'Ape Colore Bianco CRI>90 CCT 3in1 3000K-6400K
V-TAC   •   Garanzia: 2 anni   •   Classe efficienza: F

 Specifiche tecniche

 Dati Luce

Colore della Luce CCT

Temperatura di Colore (CTI) STEP: 3000K + 4000K + 6400K

Fascio Luminoso 24°

Flusso Luminoso 1180 lm

CRI >90

 Dati Sorgente Luminosa

Potenza 12 W

Tipo LED COB

Chip LED BRIDGELUX

Dimmerabile No

Durata 20000 ore

Cicli On/Off 15000

Tensione di Alimentazione AC:220-240 V

Consumo energetico 12 kW/1000h

ID EPREL 2067794

 Dati Faretto

Tipo Installazione Incasso

Sezione Incasso 75x75 mm

Tipo Connettore di Alimentazione Cavo

 Dati Fisici

Grado di Protezione IP20

Materiale Alluminio

Colore Bianco

Dimensione Prodotto (LxAxP) 86x44 mm

Temperatura di Esercizio -20 - 40 °C

Resistenza al Fuoco No

Packaging Scatola singola

 Packaging

3800170225312 EAN

1 pz Ordinabile a multipli di

pz Unità di misura

0,25 kg Peso

0,00085 m³ Volume

60 x 95 x 105 mm Dimensioni (AxLxP)
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