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V-TAC Paletto LED da Giardino 8W Quadrato 500mm Grigio 3000K
IP54

V-TAC e« Garanzia: 2 anni ¢ Classe efficienza: D

V-TAC SKU 24318 (VT-10190) € un paletto LED da esterno da 8W con altezza 500mm, progettato per l'illuminazione di
percorsi, camminamenti, aree verdi, patii, cortili e zone di passaggio. La struttura in alluminio con finitura nera offre una
soluzione robusta e lineare, adatta a installazioni residenziali, condominiali e professionali. La sorgente LED SMD
integrata emette luce calda 3000K con flusso luminoso di 3400 lumen e apertura del fascio a 110°, consentendo una
distribuzione ampia della luce lungo superfici esterne e percorsi.ll grado di protezione IP54 assicura protezione contro
polvere e spruzzi d’acqua, rendendo il prodotto idoneo per applicazioni outdoor coerenti con le indicazioni di
installazione. L’alimentazione & AC 220-240V 50Hz, con CRI &gt;80, oltre 15.000 cicli on/off e vita utile dichiarata di
20.000 ore. Le dimensioni 69x69x500mm permettono l'inserimento in progetti illuminotecnici dove sono richiesti punti
luce verticali, compatti e coordinabili con contesti moderni. Classe energetica D, IK08, garanzia 2 anni.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce Bianco Caldo
Temperatura di Colore (CTI) 3000K
Fascio Luminoso 110°

Flusso Luminoso 1100 Im

CRI >80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza 8W

Tipo LED SMD

Chip LED V-TAC
Durata 20000 ore
Cicli On/Off >15000
Tensione di Alimentazione AC:220-240 V
Consumo energetico 8 kw/1000h
ID EPREL 2603132
Dati Corpo Lampada

Tipo di Installazione A Terra
Punti Luce 1
Orientabile No
Dimensione Palo 69 mm

Dati Fisici

Grado di Protezione IP54
Materiale Alluminio
Colore Nero

Forma Quadrata
Dimensione Prodotto (LxAXP) 69x69x500 mm
Temperatura di Esercizio -25-45°C
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Grado di Protezione Urti IKO8

Packaging
3800170259980
1pz

pz

1,16 kg

0,004067 m?3

510 x 80 x 80 mm

EAN

Ordinabile a multipli di
Unita di misura

Peso

Volume

Dimensioni (AXLxP)
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