
Daze Wallbox Dazebox One 22kW Trifase 32A con RFID WiFi Bluetooth
e Cavo Tipo 2 5m IP55
Daze   •   Garanzia: 2 anni

DazeBox One SKU DBO22 (DN01IT32T5) rappresenta una soluzione avanzata per la ricarica di veicoli elettrici adatta

per utilizzo domestico e parcheggi privati. Con una potenza di ricarica massima di 22.2kW e alimentazione Trifase 32A

400V, questa stazione di ricarica integra un connettore IEC Tipo 2 e include un cavo di 5 metri.

        

        

            Inserendo nell'impianto il Dynamic Power Management (DPM), questa stazione di ricarica massimizza

l'efficienza energetica, garantendo una distribuzione ottimale della corrente e prevenendo interruzioni di corrente per

esubero della potenza massima erogabile dal contatore. La sua costruzione è progettata per durare, con caratteristiche

di resistenza alla corrosione e la possibilità di monitoraggio remoto attraverso connettività WiFi, Bluetooth ed Ethernet.

        

        Modalità di Attivazione

        Offre tre modalità intuitive per avviare la ricarica:

        

            Controllo tramite App Daze (Download:

                iOS /

                Android), 

                che permette di iniziare e terminare la ricarica con un semplice tocco.

            

            Utilizzo di Tessere RFID (incluse) per avviare la ricarica tramite autorizzazione, garantendo un accesso protetto

e facilitato.

            Modalità Plug&amp;Charge, per una ricarica che si avvia automaticamente non appena il veicolo viene

connesso.

        

    

    

    

        Accessori Compatibili Daze

        

            

                Prodotto

                SKU

            

            

                Dynamic Power Manager Trifase

                

                    DPMT

                

            

            

Scheda tecnica generata da www.moreltech.com a partire dai dati del fornitore — pagina 1/3



                Quadro Elettrico Trifase

                

                    DBQT40

                

            

            

                Cavo di Ricarica Trifase Tipo2 (5m)

                

                    DCT5G

                

            

            

                Tettuccio di Protezione

                

                    DT1

                

            

            

                                                Supporto da Terra 1 o 2 Wallbox

                

                    DS1

                

            

            

                Tessere RFID

                

                    DT10

               

            

        

    

        

        

            Protezione e Sicurezza

            

                Garantisce sicurezza totale grazie alle protezioni elettriche integrate come il RCM, un grado di protezione

IP56 contro l'ingresso di polvere e acqua e un indice di resistenza agli urti IK10. Conforme agli standard internazionali,

detiene certificazioni CE, TR25 e TUV.

 Specifiche tecniche

 Dati Elettrici

Potenza di Ricarica Massima 22.2 kW

Sistema Elettrico Trifase

Tensione di Alimentazione AC: 360-440 V

Range Potenza di Ricarica 4.5 - 22.2 kW

Range di Corrente 6.5 - 32 A

 Dati Stazione di Ricarica

Connettore di ricarica Cavo Tipo 2
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Cavo di Ricarica 5m

Meter Esterno Opzionale

RFID Sì

App App Daze

Connettività in Rete WiFi

Connettività Bluetooth Si

Modo Ricarica Modo 3

Modello Dazebox One

Tipo di Installazione A Parete/Con Piedistallo (Optional)

 Dati Fisici

Grado di Protezione IP55

Colore Bianco

Dimensione Prodotto (LxAxP) 356x200x110 mm

Temperatura di Esercizio -30 - 55 °C

Grado di Protezione Urti IK10

 Packaging

8054320768807 EAN

1 pz Ordinabile a multipli di

pz Unità di misura

0,034 m³ Volume

500 x 400 x 170 mm Dimensioni (AxLxP)
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